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Anputzleiste Akkordeon 9mm mit Gewebe 
Mit Schattenfuge, ohne gelochten Einputzschenkel 

   

 

Abbildung/Anwendung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Merkmal Wert 

Art.-Nr. 2725 xx 

Bezeichnung Anputzleiste Akkordeon 9mm mit Gewebe und Schattenfuge 

Putzstärke 9mm 

Farbe weiß 

Länge 1,40m; 2,40m; 2,60m 

Verpackung 25 Stäbe/Karton; 40 Kartons/Palette (1,40m) 

UV Beständigkeit ja 

Material Hart-PVC 

Schaumstoff-
klebeband 

1 x 8mm geschlossenzelliger PE-Schaum mit  
modifiziertem Acrylatkleber 

Klebeband 
Abreißlasche 

0,15 x 8mm doppelseitiges Klebeband mit  
modifiziertem Acrylatkleber 

Gewebe 
10cm breites, koextrudiertes, alkalibeständiges Glasfasergewebe 
165g/m², ETAG geprüft 

Toleranzen DIN 16941/2a und 2B 

Klassifizierung entspricht Klasse C nach VDPM Verarbeitungsrichtlinie 
 

 

Wichtige Hinweise 

Anputzprofil zum Herstellen wasserdichter,  

flexibler und lotgerechter Putzanschlüsse 

an Fenstern und Türen. 
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Profile trocken, kühl und liegend lagern und transportieren.  

Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) 10-30°C. 

Untergründe müssen eben, trocken, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein. 


